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CARGOBIKE-PRITSCHENAUFBAUTEN
bis 600 kg zulässigem Gesamtgewicht

Einsatz für diverse Branchen:

� Städte und Kommunen

� Handwerksbetriebe

� Facility-Management

� Pannenhilfe

� Werksverkehr



Lieferumfangsbeispiel:
� Aluminiumwände 300 mm hoch

� durchgehende, rutschhemmende Bodenplatte

� Aluminium-Heckklappe mit versenkten Verschlüssen

� 180° abklapp- und aushängbar

� 6-Paar Airlinepunkte in den Seitenwänden

� Vorder- und Seitenwände eloxiert

� Heckklappe eloxiert

� Eckrungen eloxiert

 

Vorteilsargumentation CARGOBIKE-PRITSCHENAUFBAUTEN BIKESTAR:

� umfangreiche Größenvarianten
� hohe Verarbeitungsqualität
� moderne Optik
� schnelle Verfügbarkeit
� Ladefläche auf genormte/marktübliche Ladungsträger ausgelegt
� fahrzeugspezifische Anbindungskonzepte

Optionale Ausstattungen:

� Flachplane nach Farbauswahlkarte JUNGE
� Planengestell in verschiedenen Höhen
�  Hochplane für Planengestell nach Farbauswahlkarte JUNGE
� Dachträger für Planengestell
� Laubbleche für Planengestell
� Innenbeleuchtung für Planengestell
� Konturmarkierung für Hochplane
� Leitergestell in verschiedenen Höhen
� Auslegeseile für 90°-Stellung der Heckklappe
� Lackierung in einem RAL-Farbton

Aufbaumaße und -gewichte:
Systemlänge 1300 1500

Aufbaulänge i. L. (in mm) 1.320 1.520

Aufbaubreite i. L. (in mm) 895 895

Durchladebreite i. L. (in mm) 865 865

Aufbaugewicht 22 kg 25 kg

Planenhöhen 1200 1400 1500 1600

Innenhöhe i. L. (in mm) 1.180 1.380 1.480 1.580

Mehrgewicht 14 kg 16 kg 17 kg 18 kg

Alle Werte (Maße/Gewichte) gelten mit einer zulässigen Toleranz von +/- 5 %.


