
LEICHTBAU-KOFFERAUFBAU
bis 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht

Einsatz für diverse Transportlösungen:

	 Verteilerverkehr

	 Home Delivery

	 Fillialbelieferungen

	 Kurier-Express-Paketdienste
Junge

Fahrzeugbau
GmbH

Werk Hamburg
Kiebitzhörn 6-8 · 22885 Barsbüttel
Telefon +49 40 670 71 0 · Telefax +49 40 670 71 200

Werk Schwerin
Dorfstraße 29 · 19073 Stralendorf
Telefon +49 3869 490 0 · Telefax +49 40 670 71 200

Werk Karlsruhe
Lußhardtstraße 4 · 76689 Karlsdorf-Neuthard
Telefon +49 7251 441 03 0 · Telefax +49 40 670 71 200
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Lieferumfangsbeispiel
	 Leichtbau-Kofferaufbau

	 Gewichtsoptimierter Unterbau

	 Außenrahmen in Aluminium, glatt

	 16 mm Leichtbauboden

	 Aluminiumbodensockel

Vorteilsargumentation
	 ressourcenschonender Materialeinsatz für konsequenten Leichtbau und CO2-Einsparung

	 hoher Qualitätsanspruch für die zeitgemäße Optik eines Premiumproduktes

	 zahlreiche branchengerechte Abmessungen für unterschiedlichste Transportbedürfnisse

	 umfangreiches Zubehörsortiment für Ladungssicherungselemente, Seitentüren, usw.

	 Ladungssicherungszertifikat nach DIN EN 12642 Code XL 

	 Aufbauvarianten für Verbrenner- oder BEV-Fahrgestelle verfügbar 

Aufbaumaße und -gewichte:

	 lichtdurchlässiges GfK-Dach

	 Laderaumbeleuchtung

	 3. Bremsleuchte

	 Aufbaumaße und -gewichte lt. Tabelle

Alle Werte (Maße/Gewichte) gelten mit einer zulässigen Toleranz von +/- 5 %.
* Leichtbaukofferausführung mit Rückwanddoppeltüren und einer Reihe Airlineschienen
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Aufbauvolumen 6,5 m3 10 m3 8 m3 12 m3

Aufbaulänge i. L. (in mm) 2.465 3.065

Aufbaubreite i. L. (in mm) 1.960 1.960

Aufbauhöhe i. L. (in mm) 1.350 2.000 1.350 2.000

Portalbreite i.L. (in mm) 1.880

Portalhöhe i.L. (in mm) 1.290 1.940 1.290 1.940

Aufbaugewicht (in kg)* 245 285 285 325

Ausstattungshighlights 
			          – die leichte Paneele für mehr Nutzlast

			                – der leichte Boden für mehr Nutzlast

			           – seitliche Schiebeplane zum schnellen Be- und Entladen

	 Aluminium-Außenrahmen wahlweise glatt oder mit integrierten Airlineschienen  

	 LED-Lichtband zur gleichmäßigen Ausleuchtung des Laderaumes

	 Rückwanddoppeltüren        oder wahlweise geschlossene Heckwand

	 Seitentür wahlweise rechts, links oder beidseitig 

	 Heckklappe anstelle Rückwanddoppeltüren

	 Hecktritt über ganze Fahrzeugbreite

	 Verladesysteme für effiziente Home Delivery-Prozesse

	 Tiefrahmenbauweise inkl. Radkästen im Aufbau für niedrige Einstiegshöhen
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